
六罐（30ml）高能离心式真空行星球磨/混

料机 MSK-PCV-30

MSK-PCV-30是一款高能离心式行星混料/球磨机（最大离心加速度 438g），可

在真空环境下同时处理 6种不同的材料，每个工位罐体的最大容积是 30ml

技术参数

产品特点 6个工位，可同时处理 6种不同样品

可在真空环境下对样品进行混合或球磨

设备尺寸小巧（300mmL×360mmW×480mmH），便于在实验室使用

可程序化设置转动程序，最高公转速度可达 2000rpm
离心加速度可达 438g
对于所混合样品，污染小（没有任何金属搅拌桨）

可处理样品：

纳米粉，陶瓷粉末，油脂，浆料，糊状物，机械合金化（采用特制合金罐）

输入电压 AC208-240V，单相，50/60Hz
电机功率：400W

公转 自转

可同时处理 6 种样品

最高转速 2000RMP



混料/球磨 行星离心混料/球磨，最大离心加速度 438G
通过高速的公转和自转产生离心力，使材料产生对流、撞击和剪切（可混合

材料最大粘度：80,000Pa S）

转速 可程序化设置运行程序

样品盘公转速度：200rpm-2000rpm(可调）

罐体自转速度：固定为 0.6×公转速度（80-800rpm）

罐体 配有 6个 30ml的高密度尼龙罐

每个工位最大可承受重量 300g(罐体+物料）

6个工位所放置样品质量必须一样

可按客户要求定制罐体

真空 设备上有一个 1/4英寸的真空接口，用于连接真空泵

配有一个抽速为 2.2L/s的机械泵

最大真空度：-0.1MPa

真空接口 真空泵

控制界面

触摸屏控制面板可设定转速和时间

可存储 8套运转程序（图 1）
3段设置，举例说明（图 2）

公转速度 800rpm(自传速度 480rmp),运行 60秒

公转速度 1500rpm(自传速度 480rmp),运行 180秒

公转速度 1000rpm(自传速度 480rmp),运行 60秒

每段最长运行时间 200秒，总最长运行时间 600秒

图 1 图 2



安全和保护 当出现以下情况，设备不能运行，会自锁

每个工位上样品重量超重

样品重量不平衡

设备上盖打开

设备尺寸

设备重量 70kg
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